Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemystowa 42, 34-120 Andrychow, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Karta czesci zamiennych: Gasnica proszkowa 4 kg

I lp.  Nazwa czesci: G P- 4x AB( I M P
1. Tawoérkpl.
2. Diwignia spustowa
3. Uchwyt zaworu
[ 4. Nitdrazony g 4 mmx 23,5 mm
[ 5. Tioczek kpl.
6. Spreiyna stoikowa
1. taanik
8. Waikpl.
| 9.  PierScien uszczelniajacy @ 25 mm x 3,5 mm
710.  Pierscien uszczelniajacy ¢ 77 mm x 1,8 mm
_11.  Manometr
"12. Wkiadka zaworu detki B
~1B. Rurka
14.  Plomba
15.  Iawleczka
16.  Etykieta serwisowa

--------

GASNICA

4 kg PROSIKU GASNICIEGD ABC
27A 1448 (

Il WYCIAGNAC ZABEZPIECTENIE.

Bl skierowa¢ wAZ NA ZR0Dt0 OGNIA
I NACISNAC DEWIGNIE,
UZYWAC W POZYCJI PIONOWE).

NADAJE SIE DO GASZENIA URZADZEN ELEKTRYCINYCH
D0 1000 V — ZACHOWAC 0DSTEP MIN. 1m

HLADOW
IARUINK GWARANC) ORAZ AKTUALNY WYKAL AUTORYTOWRNYCH 24/
SERWISOWYCH DOSTEPNE ROWNIE N4 WWW.DGRIOCHEDH, E'i“ Eﬁ'o'?m
SERWISOWE PRIEPROWADTAC II REM GRSHICY.
ORTGINALNE (Z£5C) LAMIEKNE ZGODNE 2 TATWIERDION M WIDRKY fcrpic.
CZYNNOSCI SERWISOWE DOZWOLONE TYLKO PRIEL AUTORYZOW?

ULYWAC 2GODNIE 7 PRIEZACIENIEM SN

PO KALDYM URUCHOMIENIU GASICE PONOWNIE RAPHLNICE
SRODEK GASHICIY. 4 kg FUREX § ABC .

CZYNNIK WAPEDOWY: AZOT 16 bai W TEMP. +20 °C

LAKRES TEMPERATUR STOSOWANA: -30 °C D0 +60 °C

SWIADECTWO DOPUSICIENIA CNBOP N 2536/2015 WE PH-EX i
TP GP-dx ABC/MP

OGNIOCHRON S.A.




