Producent:

OGNIOCHRON S.A. seeececs
ul. Przemystowa 42, 34-120 Andrychow, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Karta cze$ci zamiennych: Gasnica proszkowa 6 kg

— GP-6x ABC/MP

1 Tawérkpl.
2. Manometr

© 3. Rurka
T4 Watkpl.
| 5. Tawleczka
6. Plomba

l 1. Pierscien uszczelniajacy ¢ 25 mm x 3,5 mm
| 8. Pierscien uszczelniajacy ¢ 77 mm x 1,8 mm
| 9. Etykieta serwisowa

6 kg PROSZKU GASNICZEGO ABC
4 55A 2338 (

asnorosion [0

Il WYCIAGNAC ZABEZPIECIENIE.

B SKIEROWAC WAZ NA 1RODE0 OGNIA
I NACISNAC DEWIGNIE.
UZYWAC W POZYC)! PIONOWE).

NADAJE SIE DO GASZENIA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
D0 1000 V - ZACHOWAC ODSTEP MIN. 1m

SOHE
I — UEYWA TGODNIE T PRIETNACIENIE, 5
PO KAEDYM URUCHOMIENIU GASNICE PONOWNIE NAPELNICH
SRODEK GASNICY: kg FUREXS ABC

COYNNIK NAPEDOWY: 0T 15 BarWTEN.+20 °C

AKRES TEMPERATUR STOSOWANI: 30 ° 00 60 °C

SWADECTWO DOPUSICTEIA QBOP-PIE N 372/2019 WG PLEN3T
TIP 6P-6xABC/NP

OGNIOCHRON S.A.




