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OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemystowa 42, 34-120 Andrychow, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Karta cze$ci zamiennych: Gasnica pianowa 6 |

I lp.  Nazwa czesci: G PN-6x ABFI MP
1. Tawor kpl.
2. Diwignia spustowa
3. Uchwyt zaworu
4. Nit drazony 6 4 mm x 28 mm
5. Tioczek kpl.
6.  Pierscien uszczelniajacy ¢ 27 x 3 mm
7. Spreiyna stozkowa
8.  tacnik
9. Manometr
10.  PierScien uszczelniajacy ¢ 7.7 mm x 1,8 mm
11.  Wkiadka zaworu detki B
12.  Rurka wylotowa
13.  Waikpl.
14.  Tawleczka ¢ 3,5 mm
15.  Plomba
16.  Etykieta serwisowa
17.  Stopa tworzywowa

GASNICA
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Bl WYCIAGNAC ZABEZPIECEENIE.

B SKIEROWAC waZ NA ZRODEO OGNIA
| NACISNAC DIWIGNIE.
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NADAJE SIE D0 GASZENIA URZADZEN ELEKTRYCINYCH
DO 1000 V — ZACHOWAC ODSTEP MIN. 1m
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CIYNNIK NAPEDOWY: AZOT 15 bar W
ZAXRES TEMPERATUR STOSOWANIA:




