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CNBOP-PI AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwiglanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4793/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemystowa 42
34-120 Andrychow
stwierdza, ze wyréb: Gasnica przewo#na na dwutlenek wegla (CO2)
(Gasnica przewoina Sniegowa) typ AS-50x B
produkowany przez: OGNIOCHRON S:A.
ul. Przemysiowa 42
34-120 Andrychow
w zaktadzie OGNIOCHRON S.A.
produkcyjnym: ul. Przemystowa 44
34-120 Andrychéw
spetnia wymagania: PN-EN 1866-1:2010 Gasnice przewoine -- Cze$¢ 1: Charakterystyki,

‘wykonanie i metody badan

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszezenia wyrobu numer 6612/2022 z dnia 08.07.2022 r.

2. Sprawozdanie z badar nr 338/BU/17 z dnia 12.09.2017 r,, sprawozdanie z badari nr 619/BU/22 z dnia
03.11.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Urzadzen | Srodkéw Gasniczych BU CNBOP-PIB,
sprawozdanie z badan nr 5209/BC/11 z dnia 08.02.2012 r. oraz sprawozdanie z badan nr 5686/BC/12
z dnia 04.06.2012 r. wykonanych w_Zespole Laboratoriéw Badan Chemicznych i Pozarowych
BC CNBOP-PIB. § x

Swiadectwo jest waizne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4793/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres waznoéci éwiadectwa: od 23.11.2022r. do 22.11.2027 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

it

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefdéw, dnia: 23 listopada 2022 r.
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CNBOP-PIB AC 083 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4793/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Gasnica przewozina na dwutlenek wegla (C0Oz) (Gasnica przewoina sniegowa) typ AS-50x B

Zakres stosowania do gaszenia pozarow grupy B
[ Masa caikowit_a y ~ 188 kg 7
llos¢ srodka gasniczego 50 kg -
Rodzaj srodka gasniczego dwutlenek wegla {_CO:)
Czas dziatania min. 36 s
Cisnienie robocze w temperaturze 20°C 55bar
Cisnienie prébne zbiornika ) 320 bar
Zakres temperatur stosowania B ‘od -20°C do +60 °C
Minimalna skuteczno$¢ gasnicza ) po‘_zar:tés__towy e
Dtugosc weza 5m

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia’ 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002;
zm.: Dz. U.z2010r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki
dopuszczajacej i dodatkowo numeremyniniejszego swiadéctwa.
i Wyrob spetnia wymagania pkt. 7.3 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. wsprawle ' wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz & zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw
do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm @@BS, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).
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st. bryg. dr inz. Pawet Janik
Jozefow, dnia: 23 listopada 2022 r.
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