
Pf,A

Ę
fn

CNBOP-PIB Ac063

w zakładzie
produkcyjnym

SWlADECTWO DOPUSZCZEN lA
Nr 5635/2025

Na podstawie art.7 Ust, 2 Ustawy z dnia 24 Sierpnla 1991 [_ o ochronie przeciWpozarowe]

centrum NaukoWo-BadaWcze ochrony PrzeciWpożarowel
im, ]ózefa TulisZkoWskiego - PaństwoWy lnstytut BadaWczy na wniosek;

oGNlocHRoN 5,A.
ul. Przemyslowa 42
34-120 AndrychóW

Gaśnica proszkowa typ GP-2x ABc/M

C E NTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OCH RONY PRZEC|WPOŻAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józe{ów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

06NlocHRoN s.A.
ul. Przemystowa 42
34-120 AndrychóW

oGNlocHRoN s.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 AndrYchóW

spełnia Wymagania: PN-EN 3-7+Ali2008 Gaśnice przenośne - część 7| charakterystyki,
wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacia:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenid Wyrobu f,umer ]]99/2025 z dnia 02,01,2025 r.

2. sprawozdanie z badań nr 2oI9oJ73/aG 4]. z dnia 11-11-2019 r, Wykonanych W N,4PA Dresden
oraz sprawozdanie z badań nr 2lo7lBu/19 z doia 1,4.0ż.ż020 r. wykonanych W zespole LaboratorióW
t,lrządzeń isrodkóW Gaśn]czych BU cNBoP PlB.

przestrze8ania prżez WnioskodaWcę wymagań zaWartYch

okres ważności świadectwa

DYREKToR cN BoP-PlB

od 28.02

=

DC/D 2I/24.1,1,-2022

]ozefóW, dnia: 15 stycżn a 2025 r
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stWierdza, ze wyrób:

prodU koWa ny przeż:

Świadectwo jest Ważne pod warunkiem
W umowie nr 5635/Dc/cN BoP-PlB/2025,
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C E NTRU M NAU KOWO_BADAWCZE
OCH RONY P RZEC|WPOZAROWEJ

im, Józefa Tuliszkowskiego

PAŃ STWOWY l NSTYTUT BADAWCZY
05-420 JózefóW k/otwocka, Ul. Nadwiślańska 213CNBOP-PIB Ac063

z 2ol8 r. poz.984, z 2022 f. poz.2282L

DYREKTOR CNBOP PlB
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SWlADECTWO DOPUSZCZEN lA
Nr 5635/2025

DANE TECHNlCZNE lDENTYFlKUJĄCE WYROB
Gaśnica proszkowa typ GP-2x ABc/M

ciśnienie robocze W tempe.arulze 20'C 15 bar

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2oa7 l.
w sprawie wykazu WyrobóW stużących zapeWnieniu bezpieczeństwa publicznego Iub ochronie zdrowia iżycia
oraz mienia, a także zasad Wydawania dopuszczenia tych WyrobóW do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz.7002;
zm. I DZ, lJ, z 2010 r. nr 85, poz_ 553, z 2oI8 l. poz. 984, z 2022 (. paz.2282) wyrób powinien być oznakowany
znakiem Jednostki dopuszcza]ącej i dodatkowo numerem niniej5zego śWiadectwa,
Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów slużących zapewnieniu
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zd ia oraz mienia, a takźe zasad Wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowani too2; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz, 553,
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żakres 5tosowania

Masa calkowita

llość środka gaśniczego

prosZek gaśniczy FUREX PRo

czas działania min_ 9 s

żakres temperatur stosowania

Minimalna skuteczność gaśnicza pożar testowy 13 A ] 89 B

Dc/D 27/24.11,,2022

eł Janik

]ózefow, dnra:15 stycżnia ]025 r
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WARUNKl DoDATKOWE l UWAG|:

do gaszenia pożaróW grupy A, B, a

Ll - 3,7 kg

Rodzaj środka gaśniczego

Czynnik roboczy ażot N,
MB$

ciśnienie próbne zbiornika 21 bar l
od 30"c do +60 "c

Gasnica może być


