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Przeznaczenie Gasnica ptynowa 6 |

Iaprojektowana dla zabezpieczania obiektow uiytecznosci publicznej,

pomieszczen biurowych, produkcyjnych, szkot, magazyndw cieczy -
palnych, portow lotniczych. x

Srodek gasniczy w gasnicach Fluorine Free nie zawiera fluoru ani PFAS,
dzieki czemu jest catkowicie biodegradowalny i neutralny dla

Sodowis FLUORINE ZT73::
* tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

* Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.
= Tawor odcinajacy za wskaznikiem cisnienia utatwia kontrole gasnicy
* Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.

= Mozliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporng na promienie U
* Wnetrze zbiornika zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

=

Podstawowe cechy
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Jakosc i bezpieczerstwo :
GASNICA

. .. . . . 6 LITROW SRODKA GASNICZEGO ABF
Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego 27A 1448 25F
w oparciu o certyfikowany system jakosci [S0 9001. 'z;; WYCIAGNAC ZABEZPIECZENIE.
Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy | 1 SKIEROWAC WAZ NAZRODEO OGNIAINACSHAC

Bezpieczenistwa PED 2014/68/UE. DIWIGNIE. UZYWACW POZYC)I PIONOWE).
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PRODUKCJA MIESIECY
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WAD POWIERZCHNIE OLEJU, AZ DO CAEKOWITEGO OPROZNIENIA GASNICY

el

. B
wmmswunﬂmm“““"“mmmﬂz g

WNEL KA WWW.OGNIOCHRON.EU. SERWISOWE PRIEPROWADEAC

mlm STOSOWAC ORYGINALNE (ZESEH ZAMIENNE ZGODNE 7 ZATWIERDIONY. mlﬂ ;“ﬂ‘"“
CIVMNOSO SERWISOWE DOZWOLONE TYLXO. PRIEZ ADTORYIOWANY SERS. UOWAC 10
PRIEINACIENIEM. UWAGA! SRODEK GASICEY MOTE ZAMARZAC.

PO KAZDYM URUCHOMIENIU GASNICE PONOWNIE NAPEENIC!

Dane techniczne i e
Skutecznos¢ gaszenia 27A144B 25F S eI e SR W 1
Masa $rodka gasniczego 61 OGNIOCHRON S.A
Czynnik roboczy N,

(zas dziatania min. 15§

Cisnienie probne zbiornika 27 bar

Cisnienie robocze 15 bar

Iakres temperatur stosowania 0°C/+60 °C <

Masa catkowita ~94 kg

Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V

Catkowita wysokosc (A) 502 mm

Srednica zbiornika (B) 160 mm B




