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. Premnaczenie Gasnica pianowa (do baterii Li-ion) 9 |

Doskonale gasi pozary materiatow statych z grupy A, nie pozostawiajac

$ladow po uzyciu srodka gasniczego. GW. 9x A I VE R- D Is

Dodatkowo moze by¢ wykorzystywana do kontrolowanego chtodzenia i
ograniczania skutkow pozaréw urzadzen wyposazonych w baterie
litowo-jonowe, takich jak: skutery i rowery elektryczne, oraz
akumulatorowy sprzet ogrodniczy, np. kosiarki do trawy.
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* tatwa i ergonomiczna w obstudze.
* Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Tawor odcinajacy za wskaznikiem cisnienia utatwia kontrole urza
* Konstrukcja zaworu umoiliwia czasowe przerwanie gaszenia.
= Ibiornik urzadzenia pokryty farbg poliestrowa odporng na pron
* Wnetrze zbiornika zabezpieczone powfoka antykorozyjna. £ = S AR
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Spetnia wymagania Dyrektywy Bezpieczenstwa PED 2014/63/UE. UZYWAC W POZYC]I PIONOWE.
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WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH

H TACAON
SERWISOWYCH DOSTEPNE ROWNIEZ NA WWWW.OGNIOCHRON.EU. IIIHNM(ISUM
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. JWAGA! SRODEK GASNICZY MOZE ZAMAREAC.
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t EK GASNICZY: 9

CIYNNIK NAPEDOWY: AZOT 15 bar W TEMP. #20 °C
PS18,8 bar

 Skutecznos¢ gaszenia 27A S LT o et .
 llos¢ srodka gasniczego 91 TS
| Czynnik roboczy N, : OGN'OD(HRONU(S A
~ (zas dziatania 15
| Cisnienie prébne zbiornika 27 bar
~ (isnienie robocze 15 bar
| Takres temperatur stosowania +5°C/+60 °C
 Masa catkowita ~14 kg
" Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V
| Catkowita wysokosc (A) 576 mm
~ Srednica zbiornika (8) 185 mm
. " 0d 500 Wh
Do gaszenia baterii d0 750 Wh 8




