Hersteller:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemystowa 42, 34-120 Andrychow, Polen
tel.: +48 33 870 25 70 ext. 161, e-mail: export@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Anwendung Pulver-Feuerloscher

Ausgelegt insbesondere zum Schutz von offentlichen Gebauden, Birordaumen,

Produktionsstatten, Lagerraumen, Garagen und Privatwohnungen. Perfekt fir die -
Anwendung im StraBen-, Eisenbahn- und Wasserverkehr. l

Grundlegende Merkmale

= Einfache und ergonomische Einsatz.

= Schnell und effektiv beim Ldschen.

= (Okonomische Wartung und Instandhaltung.

= Konstruktion des Ventils ermaglicht eine voriibergehende Unterbred
Loschvorgangs.

* Maglichkeit des mehrfachen Befiillens.

= Iylinder des Pulverdschers bedeckt mit einer Polyester-Farbe, bestandig
UV-Strahlung.
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P - . FEUERLOSCHER
Qualitat und Sicherheit g SPGB
Hergestellt in Ubereinstimmung mit den Anforderungen des nationalen und -d I SICHERUNG HERAUSTIEHEN.

EU-Marktes auf der Grundlage des zertifizierten Qualitatssystems SO 9001. B3 SCHLAGKNOPF KRAFTIG EINSCHLAGEN.
Erfillt die Anforderungen der Europdischen Norm EN3 und der Sicherheitsrichtlinie
PED2014/68/EU.
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EJ L0SCHPISTOLE BETATIGEN.

LOSCHER MINDESTENS ALLE 2 JAHRE AUF EINSATZBEREITSCHAFT
UBERPROFEN. UR SOLCHE L0SCH, TRHBMITELUND ERSATITERE
VERWENDEN, DIE MIT DEA ANERKANNTEN MUSTER UBEREINSTIMMEN.
NACH JEDER BETATIGUNG NEU FULLEN !

6 kg ABC PUIVER, TREIGMITIEL: 120 g €0,
ANWENDUNGSTEMPERATURBEREICH: -30°C BIS +60°C

TECl'II'IiS(he Daten ¢ :::f';l;f_::m;::mrmumrnm-r
Laschleistung 271838 € o GAlLElILE
Loschmittelmenge 6 kg

Treibmittel 120 g (0,

Spritzdauer min. 15§

Priifdruck des Zylinders 27 bar

Betriebsdruck 15 bar

Funktionstemperaturbereich -30 °C/+60 °C

Gesamtgewicht ~10 kg

Max. Spannung der geldschten Einrichtung 1000 V

Gesamthahe (A) 500 mm

Behélterdurchmesser (B) 160 mm




